
Nachrüstprodukte

DIN EN81-80, Tabelle B2, 5.14.70a

Inspektionssteuerung

Technische Daten

• Kontaktbestückung entsprechend Ihren Wünschen

• Andere Inspektionssteuerungen mit Tastern sind nach individuellem Kundenwunsch lieferbar

• Stoptaster wahlweise nach EN 81 oder UK Vorschriften

Norm

14.2.1.3 Inspektionssteuerung (EN81-1 / EN81-2)

• Für Inspektions- und Wartungsarbeiten muss auf dem Fahrkorb-
dach eine leicht zugängliche Steuereinrichtung vorhanden sein. 
Diese Einrichtung muss durch einen Umschalter (Inspektionsschal-
ter) eingeschaltet werden, der den Anforderungen an elektrische 
Sicherheitseinrichtungen nach 14.1.2 genügt. Dieser Schalter muß 
bistabil und gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt sein.

Alarmtaster für die Montage auf bzw. unter der Kabine. IP 54, graues Gehäuse, Taster mit gelbem Symbol.

Artikelnummer Beschreibung

1B02-80-108 Inspektionshandsteuereinh.5/00 5 m Leitung

1B06-00-001 Servicebox  SB   5 m Leitung Taster Notruf  1S

1B06-00-002 Servicebox  SB   5 m Leitung Schalter Nothalt  1Ö

Sonderausführungen
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DIN-EN 81-80, Tabelle B2,5.5.16

Grubensteuerstelle

Servicebox Schacht  inkl. Stop, Notruf, Schachtlicht und Steckdose

Artikelnummer Beschreibung

1B05-40-420 Servicebox Schacht inkl. 10 m Leitung

1B05-40-421 Servicebox Schacht inkl. 20 m Leitung

1B05-40-422 Servicebox Schacht inkl. 30 m Leitung

1B05-40-423 Servicebox Schacht inkl. 40 m Leitung

1B05-40-424 Servicebox Schacht inkl. 50 m Leitung

1B05-40-425 Servicebox Schacht inkl. 60 m Leitung

1B05-50-420 Servicebox Schacht inkl. 10 m halogenfreiem Leitungsmaterial

1B05-50-421 Servicebox Schacht inkl. 20 m halogenfreiem Leitungsmaterial

1B05-50-422 Servicebox Schacht inkl. 30 m halogenfreiem Leitungsmaterial

1B05-50-423 Servicebox Schacht inkl. 40 m halogenfreiem Leitungsmaterial

1B05-50-424 Servicebox Schacht inkl. 50 m halogenfreiem Leitungsmaterial

1B05-50-425 Servicebox Schacht inkl. 60 m halogenfreiem Leitungsmaterial

Norm

5.7.3.4 (EN81-1)
5.7.2.5 (EN81-2)

In der Schachtgrube müssen vorhanden sein:

• ein Notbremsschalter nach 14.2.2 und 15.7 der von der Zugangs-
tür zur Schachtgrube und von dem Boden der Schachtgrube aus 
erreichbar ist

•  eine Steckdose nach 13.6.2

• eine Einrichtung zum Schalten der Schachtbeleuchtung nach 5.9, 
die beim Öffnen der Zugangstür(en) zur Schachtgrube zugänglich ist

Grubensteuerstelle mit Alarm Standard

Technische Daten

• Notstop

• Lichttaster

• Steckdose

• wahlweise mit und ohne Alarmtaster


